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SICH FÜR POWERFLEX ZU ENTSCHEIDEN

ES GIBT VIELE  
� GUTE GRÜNDE,

In unserer über 75-jährigen Geschichte vertreiben wir am Standort NRW in Sprockhövel hochwertige Produkte. 
Stets für anspruchsvolle Kunden, stets mit höchster Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Welt hat sich verändert 
– neue Produktwelten sind entstanden und befinden sich in einem immer rasanter werdenden Umbruch. Unser 
Selbstverständnis ist es, die Zukunft der Ergonomie weiter voranzutreiben – für anspruchsvolle Produkte und weg-
weisende Innovationen. Dafür stehen wir mit unserem Team. Jeder Einzelne setzt sein Wissen und seine Erfahrung  
dafür ein, dass Sie als zufriedener Kunde sagen werden: POWERFLEX made my visions came true. Und unser Ziel ist  
es, Sie dabei optimal zu unterstützen.

Mit erstklassigen Lösungen, die Ihnen dabei helfen, die Märkte von Morgen zu gestalten. Mit Herz und Seele sind 
auch unsere Mitarbeiter, die das Herzstück unseres Unternehmens bilden, dabei. Hochmotivierte Experten, denen 
keine Aufgabe oder Anfrage zu schwer ist – und die stolz darauf sind, die Konstrukteure und Entwickler innovativer 
Technologien dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Visionen zu realisieren. Damit Sie 
genau das Produkt erhalten, das Sie benötigen. Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben! Nehmen Sie einfach 
Kontakt zu uns auf. Das POWERFLEX-Team freut sich auf Ihre anspruchsvolle Aufgabe.  
	  
	 Ihre Vorteile
	 • �Top Qualität und Zuverlässigkeit
	 • �Wirtschaftlich durch Robustheit und Langlebigkeit
	 • �Arbeitssicherheit durch geschlossene Bauart
	 • �Schneller und flexibler Support
	 • �Kompetente und ausführliche Beratung
	 • �Kostenlose Vorführungen bei Ihnen im Unternehmen

– DER WICHTIGSTE SIND SIE



Die Powerflex 3arm® Familie

Powerflex 3arm® – ein Synonym für flexibles, leichtgängiges und ergonomisches 
Arbeiten in der täglichen Anwendung.
In jedem Unternehmen, in denen Mitarbeiter Werkstoffe montieren, zusammen-
bauen und bearbeiten, ist dies meist mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden. 
Dies gefährdet auf Dauer die Gesundheit und senkt die Ausdauer und Leistungs-
fähigkeit.
Die Lösung für diese Probleme und Arbeitssituationen bieten wir Ihnen, als Unter-
nehmen Fröhlich & Dörken GmbH, dem Spezialisten für Handlingssysteme seit 
über 30 Jahren als Generalvertretung in Deutschland.

Einsatzflexibilität und Produktivität
Die 3arm® Serie wurde entwickelt, um Werkzeuge und andere Geräte bis 35kg 
mühelos zu halten. In verschiedenen Arbeitsbereichen, mit diversen Adapter-
Systemen, versetzt die 3arm® Serie Sie in die Lage, schwerelos, flexibel und 
ergonomisch zu arbeiten. Schleifgeräte, Drehmoment- und Schlagschrauber sowie 
andere Werkzeuge und Geräte können leicht und ohne Anstrengung bewegt 
und bedient werden. Die Vielseitigkeit der 3arm® Serie in den Montagelinien bei 
Automobilherstellern, Maschinenbauern und in der Luft- und Raumfahrttechnik, 
– oder auch in Handwerksbetrieben und Behindertenwerkstätten gibt diesem 
System den Spitznamen: Multifunktions-Arm.
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DIE POWERFLEX 3ARM

FAMILIE



Ergonomische Sicherheit

Die 3arm® Serie besticht durch ihre Flexibilität und Variabilität. Die 
Verwendung der jeweiligen Werkzeuge erfolgt ohne körperliche 
Anstrengung, ermüdungsarm und in ergonomisch optimaler 
Arbeitshaltung. Wird das Werkzeug in eine andere Position 
gebracht, geschieht dies fast schwerelos und ohne Kraftaufwand. 
Die 3arm® Serie kann sowohl stationär an einem festen Arbeitsplatz, 
oder, in Verbindung mit dem entsprechenden Zubehör, an beliebigen 
Positionen innerhalb der Werkstatt oder Produktion zum Einsatz 
kommen.

Das POWERFLEX-Handlingssystem passt sich an die vorhandenen 
individuellen Örtlichkeiten an. Dadurch beschränken sich die 
Investitionskosten im Wesentlichen auf das eigentliche Produkt. Die 
3arm® Serie kommt sowohl in der Einzelplatz-Variante, als auch in 
Serienfertigungen zum Einsatz. Gerade bei länger andauernden 
Arbeiten über Kopf oder mit ausgestreckten Armen ist die 3arm® 
Serie die Lösung, um Ihre Gesundheit, Kraft und Leistungsfähigkeit 
zu erhalten. Die gesamte Powerflex 3arm® Familie eignet sich 
außerdem hervorragend für den Einsatz in Behindertenwerkstätten, 
oder, wenn es darum geht, Menschen mit körperlichen Beeinträch-
tigungen in der freien Wirtschaft einen adäquaten Arbeitsplatz 
einzurichten.

Die Powerflex 3arm® Serie

• �Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, da durch unterschiedliche 
Aufnahmeadapter mit vielen verschiedenen Werkzeugen 
universal kombinierbar

• �Produktivitätssteigerung in Werkstatt oder Produktion, durch 
effizienteren Werkzeugeinsatz und weniger Ermüdungspausen

• �Reduzierung von arbeitsbedingten Ausfällen und Verringerung 
von gesundheitlichen Spätfolgen.

• �Exaktere Arbeitsergebnisse und dauerhaft gleichbleibende 
Bearbeitungsqualität

• �Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten durch Steigerung 
des Outputs

• �Verschiedenes Zubehör für Decken- und Bodenmontage
• �Flexibel einsetzbar an verschiedenen Arbeitsorten durch Montage 

auf Fahrwagen
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VERLETZUNG VON ARBEITERNEHMERN DER
FERTIGUNGSINDUSTRIE

Verstauchungen 
und Zerrungen 

QUELLE: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

Schnitte und 
Platzwunden

Arbeitnehmer 
können bei gerin-
gerer Belastung 
produktiver sein

Von einem Gerät 
getroffen, daran 
geschnitten oder 
darin verfangen

Hohe Kosten von 
Verletzungen 
bei der Arbeit 
eliminieren

Überanstrengung

Die Körperteile 
des Arbeitneh-
mers befinden 
sich außerhalb 
Gefahrenzone

Wiederholte 
Bewegungen

Das Werkzeug in 
sichern Bereichen 
aufstellen und gleich- 
zeitig für die Sicher- 
heit der Arbeit- 
nehmer sorgen

Brüche

Beseitigen Sie 
die häufigsten 
Ursachen für 
Verletzungen 
bei der Arbeit

HÄUFIGSTE ART  
DER VERLETZUNG

ERGONOMISCHE  
ANWENDUNGEN

HÄUFIGSTE URSACHE  
FÜR VERLETZUNG

ARBEITS-  
SICHERHEI

Gewichtsent- 
lastung des 
Arbeitnehmers
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Jeder 3arm® wird werksseitig an Ihr Werkzeug und Ihre Anwen-
dung angepasst, um somit Ihren Prozess zu optimieren und sofort 
einsatzbereit zu sein.

• �Die passende Auswahl  
Bestimmen Sie basierend auf der Art der Anwendung und den 
erforderlichen Ausrichtungen, die passenden Werkzeuge und 
den entsprechenden Aufnahmekopf. Um den korrekten Sitz zu 
gewährleisten, ist eine 3D-STP-Datei des Werkzeugs erforderlich.

• �Für jedes Gewicht 
Das Gewicht des verwendeten Werkzeugs und die gewünschte 
Anwendung sind für die Auswahl des geeigneten Arms entschei-
dend. Alle unsere Arme werden im Werk präzise kalibriert, um 
das Gewicht des benutzten Werkzeugs auszugleichen.

• �Große Reichweiten möglich 
�Ein 3arm® kann auf dem Boden, oder an der Decke montiert 
werden. Sie können die Reichweite Ihres 3arm® ganz einfach 
erhöhen, indem Sie einen mobilen Fahrwagen nutzen, das 
System auf eine Schiene montieren, oder die vertikale Reichweite 
mithilfe einer Säule oder einem Lifter erhöhen. Schauen Sie sich 
unser Lösungssystem auf Seite 34/35 an.

• �An Ort und Stelle 
Positionieren Sie Ihr Werkzeug mühelos, stoppen Sie es an Ort 
und Stelle, entriegeln Sie die Transportsicherung und arbeiten 
Sie schwebend leicht. (Für bestimmte Anwendungen sind 
Bremsen erforderlich)

• �Momente absorbieren 
Durch die Entwicklung des geschlossenen 3arm®-Gehäuses ist 
der Arm in der Lage, beträchtliche Momente aufzunehmen. Um 
Ihnen die passende 3arm®-Konfiguration anzubieten, hilft es uns 
sehr, Ihre Drehmoment- Anforderungen zu kennen.

• �1-Jahr-Garantie 
3arm® gibt eine einjährige Garantie auf Herstellermängel.  
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Überlastung, 
unsachgemäße Verwendung und Handhabung, sowie durch 
nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Arms verursacht 
wurden.

WAS SIND IHRE  
ANWENDUNGS- 
BEDINGUNGEN?

AUSRICHTUNG:

BREMSEN:

GEWICHT:

WERKZEUGZEICHNUNG  
(3D STP):

DREHMOMENT:

AUSFÜHRUNG:

TYP:

HORIZONTALE REICHWEITE:

MODELL:

VERTIKALE REICHWEITE:

MONTAGELAGE:

MONTAGELÖSUNGEN:

 BODEN  WAND  DECKE

 MOBIL

 HEBER

 SCHIENE

 BALKEN

 SÄULE

 MAGNET

 NICHT ERFORDERLICH

 MANUELL AM BASISFUSS

 PNEUMATISCH

 MANUELLE VERRIEGELUNG

 �WERKZEUGAUSLÖSER  
AKTIVIERT

FRAGEN:

WELCHES WERKZEUG 
MÖCHTEN SIE HALTEN?

Integration einer 3arm®-Lösung



Automotive

Baugewerbe

Montage

Luftfahrt- 
industrie

BELIEFERTE
INDUSTRIEN

Bergbau- 
industrie
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Handwerk

Agrar-
wirtschaft

Schifffahrt

Logistik
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ALLE
KOMPATIBLE AUFNAHMEKÖPFE

Siehe Aufnahmeköpfe, Seite 36

BREMSOPTIONEN

Keine Bremsen
Manuell
Pneumatisch
Manuelle Verriegelung
Werkzeugauslöser-Aktivierung

L00
L11
L22
L50
L92

Die Geländer-Stütze für Arbeitsbühnen und dieser 
einfache 3arm® eignen sich perfekt für Bau- und 
Elektroanwendungen.

Lösungen

K Aufnahmekopf
Universal

Serie 0-Arm

Geländer-Stütze

SERIE
0

10

Ein einziger Schwenkarm für einfachste 
Bedienung. Drei verschiedene Armlängen, 
alle Bremsenoptionen und Kopfteile bieten 
Vielseitigkeit für jede Art von Werkzeug.

VERT. HORZ. MAX.
DREH- 
MOMENT

1070mm 35
77

650
479

kg

lbs

Nm

ft-ib

bis zu bis zu

925mm

42in 36in

BODENMONTAGE VERT VERTHORZ HORZ
MAX

kg
MAX
LBS

Extra kurzes Schwenken

Kurzes Schwenken

Weites Schwenken

500

669

1070

19,8

26,3

44,5

510

625

925

20

24,3

36,4

30

35

21

65

77

43

SN + DS

SN + BS

SN + BM

REICHWEITE REICHWEITE

REICHWEITE



K Aufnahmekopf
Universal

Unkompliziertes 
Halten von 

Werkzeugen

EINFACH FÜR 
LEICHTE ANWENDUNGEN
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DREHMOMENT-EMPFEHLUNGEN Max. Drehmoment

Aufgabe Aufnahmekopf Nm ft-lbs

VERTIKAL

B3: Stehend und flach mit Ring 650 479

E3: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R3: Drehend 300 221

HORIZONTAL

B3: Stehend und flach mit Ring 250 184

E3: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R3: Drehend 250 184

JEDER WINKEL

E3: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R3: Drehend 200 147



VERT. HORZ.

REICHWEITE

1070
44

1123
43

mm

in

mm

in

10
22

kg

lbs

MAX.
bis zu

Serie 1-Arme sind für die schwierigsten Einsätze 
und Positionen geeignet. Die innovativen 
Verbindungen zwischen den Teilen des Arms 
ermöglichen eine völlig freie Bewegung aufwärts, 
abwärts und seitwärts.

Addieren Sie das Gewicht des Aufnahme-Adap-
ters zum Werkzeuggewicht hinzu. Wählen Sie den 
gewünschten Gewichtsbereich in der Tabelle.

Bsp.:
Aufnahme-Adapter G1	 -->	 2 kg
Werkzeug		  -->	 3 kg
Gesamtgewicht		 -->	 5 kg

Richtige Wahl:
3,6 - 6,7
4,3 - 7,7

Achtung: Das zusätzliche Gewicht von 
Versorgungsleitungen ist mit zu berücksichtigen!
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SERIE
01

DÄMPFER-GEWICHTSBEREICHE

B1

Aufnahme- 
Adapter

Gewichts- 
bereich in kg

Serie 1
1PL + 1DS
+ Aufnahme- 
Adapter

BA1

Min

0

0,7

1,4

2,1

2,8

3,6

4,3

5

5,7

0,9

2,1

3,2

4,3

5,5

6,7

7,7

8,9

10

Max

B, BA, C, E, EA, F, G, K, N, T
KOMPATIBLE AUFNAHMEKÖPFE

AUSRICHTUNG

Bodenmontage

Deckenmontage

PL + DS

AM + DS

Siehe Aufnahmeköpfe, Seite 36

L00  Keine Bremsen

BREMSOPTIONEN

Kann keine Drehmomente aufnehmen
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Doppelte  
Schwenkarme  
für zusätzliche  

vertikale  
Reichweite

Leicht und wendig mit großer vertikaler Reichweite

ERREICHEN SIE IHR ZIEL ...
AUS JEDER RICHTUNG

Die 3arm® Serie 1 ist das Einstiegsmodell in eine Serie 
von unentbehrlichen Helfern am Arbeitsplatz. Dieser 
3arm® besticht in dieser kleinsten Ausführung mit einem 
Gewichtsbereich von 0 – 10 Kilogramm (Adapter inklusive 
Werkzeug) durch seine Flexibilität und Variabilität. 

Serie 1

Die 3arm® Serie 1 besteht aus einem Doppel-
Gelenkarm und einem Aufnahme-Adapter. Der 
Aufnahme-Adapter dient der Befestigung von 
verschiedenen Werkzeugen, die für den je- 
weiligen Bearbeitungszweck benötigt werden. 

Ohne Werkzeug hat die 3arm® Serie 1 eine 
maximale Reichweite von 1,12 m und eine 
maximale Vertikaldistanz von 1,070 m.

Es kommen hier bei unseren Kunden bereits 
verschiedene Aufnahmeadapter zum Einsatz.



Eine Kombination aus Radial-Arm und 
Schwenkarm, jeweils um 360 ° drehbar.  
Eine Reihe von Aufnahmekopf-Optionen 
bieten Lösungen für eine Vielzahl von 
Werkzeugen und Geräten.

B, BA, C, E, EA, F, G, K, N

KOMPATIBLE AUFNAHMEKÖPFE

Siehe Aufnahmeköpfe, Seite 36
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SERIE
02

VERT. HORZ. MAX.

530
22

860
34in

mmmm

in

6
13

120
88

kg

lbs

Nm

ft-ib

bis zu bis zu

REICHWEITE
DREH- 
MOMENT

DÄMPFER-GEWICHTSBEREICHE

B2

Aufnahme- 
Adapter

Gewichts- 
bereich in kg

Serie 2
B + Auf-
nahme- 
Adapter

BA2

Min

0

0,3

0,6

0,8

1,1

1,7

2,3

2,9

3,5

0,6

1,1

1,5

2

2,4

3,3

4,2

5,1

6

Max

Addieren Sie das Gewicht des Aufnahme-Adap-
ters zum Werkzeuggewicht hinzu. Wählen Sie den 
gewünschten Gewichtsbereich in der Tabelle.

Bsp.:
Aufnahme-Adapter G1	 -->	 2 kg
Werkzeug		  -->	 3 kg
Gesamtgewicht		 -->	 5 kg

Richtige Wahl:
3,5 - 6,0

Achtung: Das zusätzliche Gewicht von 
Versorgungsleitungen ist mit zu berücksichtigen!

L00 Keine Bremsen

BREMSOPTIONEN

BASIS

Bodenmontage

Deckenmontage

B

BS



FÜR DIE GROSSFLÄCHIGE

DAS PERFEKTE 
		  GLEICHGEWICHT ...
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Die 3arm® Serie 2 kommt zum Einsatz, wo die vertikale Höhe des Bearbeitungsbereiches nur bedingt von Bedeutung 
ist. Aus diesem Grund besteht der erste Teil des Gelenkarms aus einem Radialarm. Damit liegt die Stärke der 3arm® 
Serie 2 in der Bearbeitung von flächigen Werkstücken von oben. Zum Beispiel beim gleichmäßigen Abschleifen, 
Polieren, Setzen von Bohrlöchern oder Befestigen von Schrauben. 
Die 3arm® Serie 2 ermöglicht es zusätzlich, in einem vertikalen Bereich von maximal 0,530 m zu arbeiten. Bei einer 
optionalen Verwendung der Befestigungssäule, lässt sich der vertikale Bearbeitungsbereich zusätzlich in der Höhe 
variieren, was die Reichweite noch einmal deutlich erweitert. Durch verschiedene Aufnahme-Adapter kann auch 
die 3arm® Serie 2 für den Einsatz vieler unterschiedlicher Werkzeuge variabel und flexibel angepasst werden. Der 
Dämpfer-Gewichtsbereich liegt bei der 3arm® Serie 2 zwischen 0 und 6,0 kg. Es können Werkzeuge und Aufnahme-
Adapter mit einem maximalen Gesamtgewicht von bis zu 6,0 kg in den Arbeitsweisen vertikal, horizontal und im freien 
Winkel verwendet werden. Damit lassen sich bereits eine Vielzahl von praktischen Anforderungen an die jeweilige 
Arbeitsplatzausstattung erfüllen.

Ihren Einsatz findet die 3arm® Serie 2 häufig an stationären Arbeitsplätzen. Durch die exakte Dämpfereinstellung 
unterstützt sie die jeweiligen Bewegungsabläufe optimal und garantiert ein ergonomisches und Gesundheits-
schonendes Arbeiten, ohne großen Kraftaufwand. Die exakte Positionierung des annähernd schwebenden Werk- 
zeuges ermöglicht optimale Arbeitsergebnisse in einer gleichbleibenden Qualität, mit deutlich verringerter körper- 
licher Belastung.  
	  
	 Die Vorteile der 3arm® Serie 2:
	 • �Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, da durch unterschiedliche Aufnahmeadapter mit 

vielen verschiedenen Werkzeugen universell kombinierbar 
	 • �Produktivitätssteigerung der Werkstatt oder Produktion, durch effizienteren 

Werkzeugeinsatz und weniger Ermüdungspausen
	 • �Reduzierung von arbeitsbedingten Ausfällen und Verringerung von gesundheitlichen 

Spätfolgen
	 • �Exaktere Arbeitsergebnisse und dauerhaft gleichbleibende Bearbeitungsqualität 
	 • �Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten durch Steigerung des Outputs
	 • �Verschiedenes Zubehör für die Decken- und Bodenmontage  
	 • �Flexibel einsetzbar an verschiedenen Arbeitsorten durch Montage auf Fahrwagen
 

HORIZONTALE BEARBEITUNG

Eine  
hervorragende 
Montagelösung  

für kleine Arbeits- 
bereiche

Serie 2



SERIE
03
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IN DER LAGE ...
SCHWERE LASTEN

ZU TRAGEN
Die 3arm® Serie 3 zeichnet sich durch ihre Variantenvielfalt, ihre maximale Reichweite von 1,73 m horizontal, ihre 

vertikale Distanz von maximal 1,13 m und ihre Dämpfer-Gewichtsbereiche von 0 – 35 kg aus. Mit der großen Auswahl 

an Adaptern und den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Grund-Gelenkarmen, vertikalen 

Schwenkarmen und Bremssystemen ist die 3arm® Serie 3 allen Anforderungen, ob im Einsatz an Einzelarbeitsplätzen, 

oder in der Serienproduktion, gewachsen. Aus diesem Grund ist die Serie 3 auch das meistverkaufte Modell in der 

Powerflex 3arm®-Produktfamilie.

Mit der Entscheidung für einen 3arm® der Serie 3 erschließen sich Ihnen in Werkstatt und Produktion ungeahnte 

Möglichkeiten im Umgang mit Werkzeugen unterschiedlicher Art. Ob das Führen von schweren Schleifmaschinen, 

das punktgenaue Setzen von Bohrlöchern, die Verschraubung von Objekten an schwer zugänglichen Stellen – mit der 

3arm® Serie 3 erhalten Sie ein Handlings System, das die tägliche Arbeit erheblich erleichtert, den Ermüdungszeitpunkt 

deutlich reduziert und darüber hinaus im Arbeitsergebnis eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellt. Dort, wo 

die Robotik noch an ihre Grenzen stößt, oder als Problemlösung schlichtweg zu teuer ist, ist die Kombination aus der 

Powerflex 3arm® Serie 3 und menschlichen Fähigkeiten eine äußerst wirtschaftliche Alternative, Prozesse zu optimieren 

und die Produktionseffizienz zu steigern. Gleichzeitig wird die Gefahr von arbeitsbedingten Erkrankungen des 

Bewegungsapparates und für gesundheitliche Spätfolgen reduziert. 

	 �Die 3arm® Serie 3 bietet Ihnen alle Vorteile der Powerflex 3arm® Familie und 
zusätzlich einige interessante Highlights:

	 • �Hohe Reichweite von 1,73 m

	 • �Hohe vertikale Distanz von 1,13 m

	 • �Hohe Gewichtsaufnahme von bis zu 35 kg

	 • �Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, da durch unterschiedliche Aufnahmeadapter universell 

kombinierbar mit vielen verschiedenen Werkzeugen 

	 • �Fünf verschiedene Bremssysteme

	 • ��Steigerung der Produktivität Ihrer Werkstatt oder Produktion durch effizienteren 

Werkzeugeinsatz und weniger Ermüdungspausen

	 • ��Reduzierung von arbeitsbedingten Ausfällen und Verringerung von gesundheitlichen Spätfolgen

	 • �Exaktere Arbeitsergebnisse und dauerhaft gleichbleibende Bearbeitungsqualität 

	 • �Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten durch Steigerung des Outputs

	 • �Verschiedenes Zubehör für Decken- und Bodenmontage  

	 • �Flexibel einsetzbar an verschiedenen Arbeitsorten durch Montage auf Fahrwagen

	 • �ideal für Einsatz innerhalb der industriellen Serienfertigung, z.B. Automobilindustrie

Serie 3
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Das
Arbeitstier 
der 3arm®- 

Serie

Große Reichweite und das Leistungs- 
vermögen, schwerste Lasten zu tragen

DREHMOMENT-EMPFEHLUNGEN Max. Drehmoment

Aufgabe Aufnahmekopf Nm ft-lbs

VERTIKAL

B3: Stehend und flach mit Ring 650 479

E3: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R3: Drehend 300 221

HORIZONTAL

B3: Stehend und flach mit Ring 250 184

E3: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R3: Drehend 250 184

JEDER WINKEL

E3: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R3: Drehend 200 147
*Serie 3 Verriegelung empfohlen 



Dank seiner Vielseitigkeit der beliebteste 3arm®. 
Mit Bremsverriegelung zum „Drehen & Schwenken“ 
(pneumatisch oder manuell), mit denen der Bediener den 
Arm in einer festen Position auf allen Achsen gleichzeitig 
oder separat fixieren kann.

Kritischer Arbeitsbereich z. B. bei Verschraubungen 
(nur mit Verriegelung nutzbar)
Arbeitslänge/-radius = technische Länge abzgl. ca. 2 % 

Abb.: Draufsicht

0°

10°

10°
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SERIE
03

VERT. HORZ. MAX.
DREH- 
MOMENT

1070
42

1725
55

mm

in

mm

in

35
77

650
479

kg

lbs

Nm

ft-ib

bis zu bis zu

REICHWEITE

BODENMONTAGE / DECKENMONTAGE

Kurze Radial- + kurze Schwenkbewegung

Kurze Radial- + lange Schwenkbewegung

Lange Radial- + kurze Schwenkbewegung

Lange Radial- + lange Schwenkbewegung

VERT HORZ
MAX 
LBS

26.3

44.5

26.3

44.5

41.7

53.5

55.9

67.6

77

40

77

40

PS + BS

PS + BM

PL + BS

PL + BM

VERT HORZ
MAX 

kg

669

1070

669

1070

1075

1375

1432

1733

35

21

35

21

V/

V/

V/

V/

REICHWEITE
mm

REICHWEITE
in

Siehe Bremsen, Seite 36

BREMSOPTIONEN

Keine Bremsen
Manuell
Pneumatisch
Manuelle Basis Verriegelung
Werkzeugauslöser-Aktivierung

L00
L11
L22
L50
L92

ALLE
KOMPATIBLE AUFNAHMEKÖPFE

Siehe Aufnahmeköpfe, Seite 36
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DÄMPFER-GEWICHTSBEREICHE, AUFNAHMEKOPF UND WERKZEUGGEWINDE

B3

Aufnahme- 
Adapter

Gewichts- 
bereich in kg

Serie 3
PS + BS
+ Aufnahme- 
Adapter /
PL + BS
+ Aufnahme- 
Adapter 

BA3

Min

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

11

12

12

13

14

15

16

17

17

18

18

19

20

3

5

6

8

9

10

12

13

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

29

30

31

32

33

35

Max

B3

Aufnahme- 
Adapter

Gewichts- 
bereich in kg

Serie 3
PS + BM
+ Aufnahme- 
Adapter /
PL + BM
+ Aufnahme- 
Adapter 

BA3

Min

0

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

8

8

9

9

3

4

5

5

6

7

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

16

17

17

18

Max

Berechnungsbeispiel siehe Seite 12
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MACHT DEN UNTERSCHIED
DER RICHTIGE WINKEL ...

Die 3arm® Serie 4 ist von der technischen Grundkonzeption gleichzusetzen mit dem Einstiegsmodell der Serie 1, 

ist jedoch in ihren technischen Details und Möglichkeiten größer dimensioniert. Dies gilt sowohl für die maximale 

Reichweite, die vertikale Distanz, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Aufnahme-Adapter, als auch den Dämpfer-

Gewichtsbereich. Darüber hinaus kann bei diesem Modell im Gegensatz zur 3arm® Serie 1 zwischen vier verschiedenen 

Bremsoptionen gewählt werden. Dadurch wird die 3arm® Serie 4 zu einem vielseitig einsetzbaren Handlings- System in 

Werkstatt und Produktion und kann für unterschiedliche Bearbeitungsaufgaben verwendet werden.  

Die 3arm® Serie 4 zeichnet sich durch ihre großzügigen Dimensionen aus. Durch die maximale Reichweite von 1,46 m  

kann eine horizontale Fläche von rund 6,7 qm bearbeitet werden. Die vertikale Distanz bei der 3arm® Serie 4 

beträgt 1.375 m. Wie bei der ganzen Powerflex 3arm®-Familie, lässt sich das jeweilige Werkzeug ohne körperliche 

Anstrengung, in einer gesundheitsschonenden Arbeitshaltung bedienen. Muss das Werkzeug in eine andere Position 

gebracht werden, geschieht dies fast schwerelos und ohne Kraftaufwand. Die Powerflex 3arm® Serie 4 kommt sowohl 

in der Einzelplatz-Variante, als auch als integrierte Station in Serienfertigungen zum Einsatz. Bei Arbeiten mit erhobenen 

oder ausgestreckten Armen ist dieser 3arm® die optimale Lösung, um die Gesundheit, Kraft und Leistungsfähigkeit 

Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schonen. 

	 Die Vorteile des Powerflex 3arm® Serie 4 auf einen Blick:
	 • �Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Aufnahmeadapter, universell 

kombinierbar mit vielen verschiedenen Werkzeugen 

	 • �Großer Bearbeitungsradius durch eine maximale Reichweite von 1,46 m

	 • �Der Dämpfer-Gewichtsbereich bis 24 kg ermöglicht auch den Einsatz schwerer Werkzeuge

	 • �Produktivitätssteigerung durch effizienteren Werkzeugeinsatz und Reduzierung von 

Ermüdungspausen

	 • �Reduzierung von arbeitsbedingten Ausfällen und Verringerung von gesundheitlichen Spätfolgen

	 • �Exaktere Arbeitsergebnisse und dauerhaft gleichbleibende Bearbeitungsqualität durch eine 

Vielzahl an Vor- und Gewichtseinstellungen

	 • �Schnelle Amortisation der Anschaffungskosten durch Steigerung des Outputs

	 • �Durch Anpassung an die jeweilige örtliche Gegebenheit, keine teure Anpassung Ihrer 

Arbeitsumgebung

	 • �Verschiedenes Zubehör für Decken- und Bodenmontage  

	 • �Flexibel einsetzbar an verschiedenen Arbeitsorten durch Montage auf Fahrwagen

Serie 4
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Zwei
Schwenkarme
erweitern den
Bewegungs-

spielraum

DREHMOMENT-EMPFEHLUNGEN Max. Drehmoment

Aufgabe Aufnahmekopf Nm ft-lbs

VERTIKAL

B4: Stehend und flach mit Ring 300 221

E4: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R4: Drehend 300 221

HORIZONTAL

B4: Stehend und flach mit Ring 250 184

E4: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R4: Drehend 250 184

JEDER WINKEL

E4: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R4: Drehend 200 147
* Serie 4 – Verriegelung erforderlich

Erweiterte vertikale Reichweite bei 
uneingeschränkter Power



Ein fahrbarer Lifter und der Kompressor 
machen Ihre Anwendung vollständig mobil.
Siehe weitere Lösungen, S. 40/41

Lösungen

A ( 1/5 )

D E S IG N E D  B Y :

C H E C K E D  B Y :

N AME DATE
X AVIE R
R .  J OU

2 2 / 0 6 / 2 0 1 7

2 2 / 0 6 / 2 0 1 7

C O DE :

F12T11xx

DE S C R IP TIO N :

SN+ DM+ T4+ L11 +  CARRO +  COLUMNA 2000

14
41

[5
623

32
 p

ul
]

20
58

[8
1 

pu
l]

203
[8 pul]

725
[2817

32 pul]
100
[315

16 pul]
630
[2413

16 pul]
413
[169

32 pul]

2071
[8117

32 pul]

11
0

[4
11

32
 p

ul
]

11
60

[4
511

16
 p

ul
]

26
01

[10
213

32
 p

ul
]

Hubgestell mit 
Transportwagen

Luft-Kompressor
(optional)

Serie 4-Arm

T-Aufnahmekopf

VERT. HORZ. MAX.
DREH- 
MOMENT

1340
52

1555
57

mm

in

mm

in

24
53

300
220

kg

lbs

Nm

ft-ib

bis zu bis zu

Die innovativen Verbindungen zwischen den 
Armteilen ermöglichen eine völlig freie Bewegung 
aufwärts, abwärts und seitwärts. Immer in der 
Lage, die schwierigsten Positionen zu erreichen 
und mit schwereloser Präzision zu arbeiten.

22

SERIE
04

REICHWEITE

Bodenmontage / unten montiert VERTVERT HORZHORZ
MAX 
LBS

MAX
kg

Kurzarm

Langarm

40

52

1020

1340

48

57.5

1220

1555

43

53

19

24

SN + DS

SN + DM

REICHWEITE
mm

REICHWEITE
in

Kritischer Arbeitsbereich z. B. bei Verschraubungen 
(nur mit Verriegelung nutzbar)
Arbeitslänge/-radius = technische Länge abzgl. ca. 2 % 

Abb.: Draufsicht

0°

10°

10°



23

ALLE

KOMPATIBLE AUFNAHMEKÖPFE

Siehe Aufnahmeköpfe, Seite 36

BREMSOPTIONEN

Keine Bremsen
Manuell
Pneumatisch
Manuelle Verriegelung
Werkzeugauslöser Aktivierung

L00
L11
L22
L50
L92

Siehe Bremsen, Seite 36

DÄMPFER-GEWICHTSBEREICHE DÄMPFER-GEWICHTSBEREICHE

B4 B4

Aufnahme- 
Adapter

Aufnahme- 
Adapter

Gewichts- 
bereich in kg

Gewichts- 
bereich in kg

Serie 4
SN + DM
+ Aufnahme- 
Adapter

Serie 4
SN + DS
+ Aufnahme- 
Adapter

BA4 BA4

Min Min

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

11

12

12

13

14

2

3

3

4

6

7

8

9

10

11

12

3

5

6

8

9

10

12

13

15

16

18

19

20

21

22

23

24

4

6

7

9

11

13

14

16

18

20

21

Max Max



VERT. HORZ. MAX.
DREH- 
MOMENT

669
26

2095
82

mm

in

mm

in

18
40

300
220

kg

lbs

Nm

ft-ib

bis zu bis zu

Ein ausfahrbarer Arm mit linearen Kugelführungen, die an einem Schwenkarm 
befestigt und beide um 360 ° drehbar sind. Ein kompakter Arm, der für jede 
Art von Werkzeug vielseitig einsetzbar ist. Mit dem teleskopierbaren Oberarm 
kann der Benutzer bequem, schnell und sicher an schwer zugänglichen Stellen 
arbeiten. Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen.

BESCHREIBUNG

V800   V1200

L00  Keine Bremsen

L22  Pneumatisch

L92  Werkzeugauslöser-Aktivierung

BREMSOPTIONEN

SC: ALLE        SM: N, T nur

KOMPATIBLE AUFNAHMEKÖPFE

Siehe Aufnahmeköpfe, Seite 36

Serie 6 kurz

Serie 6 lang

BPRASC

BPRASM

24

REICHWEITE

REICHWEITE
mm

REICHWEITE
inBODENMONTAGE / 

DECKENMONTAGE VERT VERTHORZ HORZ
MAX 

kg
MAX 
LBS

Kurzarm

Langarm

669

669

26

26

1747

2095

68

82

18

10

40

22

SC

SM

V/

V/

SERIE
06



Bringen Sie 
Ihr Werkzeug 

zuverlässig  
in die kleinesten 

Räume.

DREHMOMENT-EMPFEHLUNGEN Max. Drehmoment

Aufgabe Aufnahmekopf Nm ft-lbs

VERTIKAL

B6: Stehend und flach mit Ring 300 221

E6: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R6: Drehend 300 221

HORIZONTAL

B6: Stehend und flach mit Ring 250 184

E6: Flach und beweglich mit Ring 120 88

R6: Revolving 250 184

JEDER WINKEL

E6: Flat Articulated with Ring 120 88

R6: Drehend 200 147
* Serie 6 -Verriegelung erforderlich

25

Erweiterte horizontale Reichweite von mehr als 2 m

ALLES
in Reichweite
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Positionierung

Laser
Scanner
Rauhigkeitstester
Messgerät
Spezielle Werkzeuge
etc.

S1- S2 - S3 - S4 
Kopf A / B / C / D / E / F / N

Positionierung +  
Befestigung

S3 - S4
Kopf A / B / C / D / E / F  
+ Verriegelung

Positionierung +  
Befestigung Präzision

S3 - S4
Kopf A / B / C / D / E / F  
+ Verriegelung  
+ Kugelkopf

Schrauben ohne  
Drehmoment

Drehmoment-Schlüssel
Dehmoment-Schrauber 
mit Gegenhalter
Hydraulisch

S1 - S2 - S3 - S4 - S6
Kopf N (- dynamisch)
Kopf G oder X  
(+ dynamisch)
Kopf H / Q / T (nur S3)

Schrauben mit  
Drehmoment

Drehmoment-Schrauber
Pneumatisch
Elektronisch
Hydraulisch
Vertikal
Horizontal /Winkel

S2 - S3 - S4
Siehe Drehmoment- 
Tabelle
Seite 27

ANWENDUNGEN WERKZEUGE 3arm-Lösung

Entgraten
Schärfen
Schleifen

Geradschleifer
Winkelschleifer
Schwingschleifer
Pneumatisch
Elektrisch

S1 – S2 – S3 – S4
Kopf G oder X oder H

Flächen polieren Polierschleifer S3 – S4 + Verriegelung Kopf M

Schneiden
Nieten
Heften

Schneidwerkzeuge & Spreizer
Nietwerkzeug
Tacker

S1 – S2 – S3 – S4
Kopf G oder X (+dynamisch)
Kopf N (-dynamisch)

Schweißen

Bolzenschweißen
S1 – S2 – S3 – S4
Kopf A / B/ C / D / E / F/ N

Punktschweißen
S1 - S2 - S3 - S4
Kopf N (-dynamisch)
Kopf G oder X (+dynamisch)

SCHNELLEINSTIEG

KONSTRUIERT FÜR IHRE ANWENDUNG
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SCHNELLEINSTIEG

KONSTRUIERT FÜR IHRE ANWENDUNG

ARBEITSWEISE  Max. DREHMOMENT Nm

S2 S3* S4**

VERTIKAL 120 650 300

HORIZONTAL
60/90

Gerade/Winkel
250 250

BELIEBIGER WINKEL 60 200 200

ANWENDUNG AUFNAHME-ADAPTER S2 S3* S4**

VERTIKAL

B: STATIONÄR FLACH + RING 120 650 300

E: BEWEGLICH FLACH + RING 60 120

R: DREHBAR – 300

HORIZONTAL

B: STATIONÄR FLACH + RING 90 250

E: BEWEGLICH FLACH + RING 60 120

R: DREHBAR – 250

BELIEBIGER WINKEL

E: BEWEGLICH FLACH + RING 60 120

R: DREHBAR – 200

*S3 - Verriegelung empfohlen, 
**S4 - Verriegelung erforderlich

Kritischer Arbeitsbereich z. B. bei Verschraubungen 
(nur mit Verriegelung nutzbar)
Arbeitslänge/-radius = technische Länge abzgl. ca. 2 % 

Abb.: Draufsicht

0°

10°

10°

Drehmoment-Tabelle
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3ARM Details SERIE 0 SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 SERIE 4 SERIE 6 (Teleskop)

Max. RADIUS mm 925 1120 860 1730 1460 2190

Vertikaler Abstand mm 1070 1070 530 1070 1375 670

Max. GEWICHT kg 35 10 6 35 24 20

Feststellbremsen Optional Nein Nein Optional Optional Nein

Oben oder  
Boden Montage

JA JA JA JA JA JA

Katalogseite 10 12 14 16 20 24

SCHNELLEINSTIEG

KONSTRUIERT FÜR IHRE ANWENDUNG

Standard-Kombinationen erhältlich
Über 450

1. �Wählen Sie den Arm für Gewicht und Arbeitsbereich  
entsprechend Ihrer Anwendung  
Serie 1 – bis 10 kg  
Serie 2 – bis   6 kg 
Serie 3 – bis 35 kg 
Serie 4 – bis 24 kg 
Serie 6 – bis 20 kg

2. �Wählen Sie Ihren Radialarm zur Befestigung an Ihrem 
Arbeitsplatz

3. �Wählen Sie Ihren Schwenkarm

4. �Wählen Sie Ihren Adapter

5. �Wählen Sie Ihre Feststellung der Gelenkarme

Erstellen Sie IHREN Arm in 5 Schritten

Oder kontaktieren Sie uns unter 0 23 39-123-80 – Ihr Powerflex-Team entwickelt eine Lösung für Sie.

1

5

3

2

4
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SCHNELLEINSTIEG

KONSTRUIERT FÜR IHRE ANWENDUNG KOMPATIBILITÄT

Ausleger / 
Extension 

600

Ausleger / 
Extension 

1000

Roll- 
wagen

Feste Säule/  
Column PR

Hebevor- 
richtung /  
Lifter PR

Boden- 
schiene

Heber / 
Elevator  

2000 D100

Ausleger /  
Extension 600 • • • • • •
Ausleger /  
Extension 1000 • • • • • •
Rollwagen • • • • • •
Feste Säule / 
Column PR • • • • • •
Hebevorrichtung / 
Lifter PR • • • • • •
Bodenschiene • • • • • •
Heber / Elevator 
2000 D100 • • • • • •

• kompatibel     • inkompatibel     • Anfragen

RADIALER 
AUSLEGER  
(600 mm)

BODENSCHIENE 
(8 m) + SÄULE

TROLLEY + LIFTER PR 
(500 mm)
Rollwagen und 
Hebevorrichtung

ELEVATOR 2000 D100 + TROLLEY
Heber + Rollwagen



50 kg präzise, 
mühelos, 

ergonomisch 
bewegen

ERGONOMISCHE LÖSUNGEN
MANIPULATOR

Basic

Vertikal

Griff

Befestigung oben

Befestigung unten

Doppelgriff

Automatischer 
Doppelgriff

30



DER ERGONOMISCHE HELFER BEIM
Bewegen von Werkstücken

Der 3arm® Manipulator M5 kann mit einer Vielzahl von Spezialwerkzeugen ausgestattet werden. Er wurde entwickelt, 
um Lasten von bis zu 50 kg in schwerelosem Zustand manuell zu bewegen, zu zentrieren und in jede Richtung auszu- 
richten. Der Manipulator unterstützt den Bediener bei der präzisen, ergonomischen, mühelosen und sicheren Aus-
führung seiner Arbeit.

Der M5 bietet die meisten kundenspezifischen Armkonfigurationen, um Teile zu und von Förderbändern, Montagelinien, 
Werkzeugmaschinen und vielem mehr zu bewegen.

Horizontal

Greifer

Aufnahmesysteme

Magnet

Vakuum

Benutzer- 
definiert

Manuell 
Drehend

Rotierend

Drehend

Rotierend 
+ Manuell 
Drehend

Rotierend + 
Drehend

31



ERGONOMISCHE LÖSUNGEN
MANIPULATOR

32

PNEUMATIKSPEZIFIKATIONEN

Versorgungsfluid Druckluft

Max. Druck der Luftversorgung 0,85 Mpa (8,5 bar)

Max. Betriebsdruck 0,8 Mpa (8 bar)

Maximaler momentaner Verbrauch 515 dM3/min

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Höhe 339 mm (20,4“)

Länge 952 mm (59,1“)

Breite 262 mm (4,5“)

Gewicht 39 kg (66 lb)

BEWEGUNGEN

ZX-Ebene ± 40°

Arbeitsradius in der XY-Ebene 1656 mm (65,7‘‘)

Z1-Achse 360°

Z2-Achse 180°

Z3-Achse 180°

X-Achse 360°/4x90°

Vertikaler Hub 707 mm (28‘‘)

BELASTBARKEIT

Maximale Nutzlast, Bereich 0-50 kg (0-110 lb)

Maximale Nettolast 50 kg (110 lb)

Maximale Bruttolast (Lastaufnahme- 
system + zu bearbeitende Last)

62 kg (136 lb)

ARBEITSBEDINGUNGEN

Temperatur +15 bis +45°C

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 70 %

Umgebung
Industrielle  
Innenräume
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Der MANIPULATOR M5 kann mit pneumatischen Bremsen ausgestattet werden, um alle Achsen des Arms vollständig zu 
arretieren, so dass das zu bearbeitende Teil oder Produkt bewegt und in Position gehalten werden kann.

1 LAST: Zwei Druckluftkreisläufe: Der erste hält den Arm ohne aufgenommene Last im Gleichgewicht, der zweite sorgt 
dafür, dass das Gewicht der Last im Gleichgewicht bleibt.

2 LASTEN: Drei Druckluftkreisläufe: Der erste hält den Arm ohne aufgenommene Last im Gleichgewicht, der zweite und 
dritte sind für zwei verschiedene voreingestellte Lasten die jeweils im Gleichgewicht gehalten werden.

Multiload: Zwei Druckluftkreisläufe: Der erste hält den Arm ohne aufgenommene Last im Gleichgewicht, mit dem 
zweiten tasten Sie das Gewicht und halten es im Gleichgewicht. Dies ist besonders geeignet für häufig wechselnde 
Gewichte.



Verleihen Sie Ihrer 
Konstruktion mit einem 
Schwenkbalken mehr 
Reichweite

Bodenschiene
2000 mm

Linearschiene auf 
Bodenstützen

Wir entwickeln die perfekte 
Lösung für Ihre Anwendung
Unsere Experten sorgen dafür, dass Ihre 3arm®-
Konstruktion mit Ihrem Zubehör perfekt abgestimmt ist.

Linearführung
2000 mm

Ein Decken- oder 
Wandbalken spart Platz 
auf dem Boden und kann 
zur Vermeidung von 
Stolperfallen beitragen.

Fügen Sie Ihrem 
Arm ganz einfach 
eine zusätzliche 
Reichweite hinzu.

Radial-
Begrenzungssockel

Extension
Arm 500 

500 mm

Geländer-Stütze

Extension Arm 1000
1000 mm

Größere Reichweite

MONTAGE-

LÖSUNGEN

34



Erreichen Sie eine 
extreme vertikale 
Reichweite mit 
einem Hubgestell

Steigern Sie 
die Mobilität 
und Reichweite, 
indem Sie Ihren 
3arm® auf einen 
Fahrwagen mit 
Säule montieren

Vertikale Reichweite
Sondergrößen erhältlich

Mobiler Arbeitsplatz

Montagesäule

400 bis 1400 mm Höhe
Standard 740 mm Höhe

300 / 500 mm

1500 mm Höhe
2000 mm Höhe
2500 mm Höhe

Fahrwagen  
mit Säule

Hubgestell 

Lifter Erweitern Sie die 
vertikale Reichweite 
Ihrer Säule

28er Siegmund 
Arbeitstisch  

1200 x 800 x 885 mm  
mit Schubladen

Kleine 
Klammer

Große 
Klammer

35



Schwerlast Giraffe 
Multipositionsfähig

X:	 Drehbar 360° 4x90° feststellbar
Z1: 	 Drehbar 90°rechts & links
Z2: 	 Drehbar 360° 8x 45° feststellbar
Z3: 	 Drehbar 360°°

Vertikal (einstellbar)Vertikal (flach) Vertikal (flach) mit Ring 

Giraffe Revolver

X:	 Drehbar 360° 64 Freststellpositionen
Z1:	 Drehbar 90°rechts & links
Z2:	 Drehbar 360° 8x 45° feststellbar
Z3:	 Drehbar 360° 8x 45° feststellbar

Giraffe Multipositionsfähig 

X:	 Drehbar 360° 4x90° feststellbar
Z1: 	 Drehbar 90°rechts & links
Z2: 	 Drehbar 360° 8x 45° feststellbar
Z3: 	 Drehbar 360°°

B

NS Q RS S

CAB

Multipositionsgelenk

X:	 Drehbar 360°, 4x90° feststellbar
Z1:	 Drehbar 90° rechts links
Z2:	 Drehbar 360°

N

Doppelgelenk (flach)

X:	 Drehbar 360°
Y:	 Drehbar 90° rechts links
Z:	 Drehbar 360°

P

Schwerlast-Multipositionsgelenk

X:	 Drehbar 360°, 4x90° feststellbar
Z1:	 Drehbar 90° rechts links
Z2:	 Drehbar 360°

Q

DIE

AUFNAHMEKÖPFE

M

Druckunterstützung

Z1:	� Drehbar 90° rechts & links
Z2:	� Drehbar 360° 

36

BREMSEN

Keine Bremsen

L00

Manuelle Bremsen

L11

K

Band

G

Multiturn (Schnellwechsel) 3 kg

X1:	� Drehbar 360°, 8x 45° feststellbar
X2:	 Drehbar 360°
Y:	 Drehbar 360°
Z1:	� Drehbar 90° rechts & links
Z2:	� Drehbar 360°, nicht feststellbar

H

Multiturn (Schnellwechsel) 6 kg

X1:	� Drehbar 360°, 8x 45° feststellbar
X2:	 Drehbar 360°
Y:	 Drehbar 360°
Z1:	� Drehbar 90° rechts & links
Z2:	� Drehbar 360°, nicht feststellbar

J

Elektromagnet

X:	 Drehbar 360° 
Z:	 Drehbar 90° rechts & links



CRBR

UT

AEE F

Gelenk (flach)

X: Drehbar 360° 
Z: Drehbar 90° rechts & links

Gelenk (flach) mit Ring

X: Drehbar 360° 
Z: Drehbar 90° rechts & links

Gelenk (einstellbar)

X: Drehbar 360° 
Z: Drehbar 90° rechts & links

Revolver drehbar, schwenkbar

X:	 Drehbar 360°, 64 Feststellpositionen
Y:	 360°
Z: 	� Drehbar 90° Rechts & Links 5 Feststell- 

positionen

VERWENDUNG

Fragen Sie uns nach 
der Verwendung der 

Werkzeughalterlösung.

Revolver drehbar, schwenkbar

X:	� Drehbar 360°, 64 Feststell- 
positionen

Z:	� Drehbar 90° Rechts & Links  
5 Feststellpositionen

Revolver drehbar, schwenkbar 
(4 x 90°)

X:	 Drehbar 360°, 4x90° feststellbar
Z:	� Drehbar 90° Rechts & Links 5 

Feststellpositionen

R

Revolver

X:	� Drehbar 360°, 64 Feststell-
positionen

Z1:	� Drehbar 90° Rechts & Links 
5 Feststellpositionen 

Z2:	� Drehbar 360°, 8 Feststell-
positionen

AR

Z

 Gabel
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Pneumatische Bremsen, die durch den 
Werkzeugauslöser  aktiviert werden

L22

Pneumatische Bremsen Manuelle Verriegelung  
des Sockels

L50 L92

L

Verstellbares Kugelgelenk und 
Sockel

X:	� Drehbar 90°, in jeder Position  
feststellbar

Y:	� Drehbar 90° rechts & links
Z:	� Drehbar 360°, in jeder Position fest- 

stellbar, höhenverstellbar bis 175 mm

AL

Vertikal pneumatisches 
Kugelgelenk und Sockel

X:	� Drehbar 90°, in jeder Position  
feststellbar

Y:	� Drehbar 90° rechts & links
Z:	� Drehbar 360°, in jeder Position 

feststellbar

CL

Horizontal pneumatisches 
Kugelgelenk und Sockel
X:	� Drehbar 360° in jeder Position 

feststellbar
Y:	 Drehbar 90° rechts & Links
Z:	� Drehbar 90° in jeder Position 

feststellbar

BL

Horizontal bewegliches 
Kugelgelenk und Sockel

X:	� Drehbar 360°, in jeder Position  
feststellbar

Y:	� Drehbar 90° rechts & links
Z:	� Drehbar 390°, in jeder Position 

feststellbar

Multipositionsgelenk gebogen

X:	 Drehbar 360°, 4x90° feststellbar
Y:	 Drehbar 360°
Z1:	 Drehbar 90° rechts & links
Z2:	 Drehbar 360° 

Schwerlast-Multipositions- 
gelenk gebogen

X:	 Drehbar 360°, 4x90° feststellbar
Y:	 Drehbar 360° klemmbar
Z1:	 Drehbar 90° rechts & links
Z2:	 Drehbar 360° klemmbar



FLEXIBEL UND LEICHT

POWERFLEX
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Seit über 30 Jahren verkaufen wir als Generalvertretung in Deutschland erfolgreich Gewindeschneidarme.

Garant dafür sind die Spitzenprodukte der spanischen Firma Tecnospiro – bekannt unter Roscamat. Durch Innovation 

und Dynamik der Mitarbeiter, werden immer wieder neue Lösungen und praxisorientierte Produkte entwickelt, die 

ergonomisch und produktiv sind.

Beständige und konstante Qualität dieser leichtgängigen, flexiblen Maschinen sind die Grundvoraussetzubg für eine 

lange Lebensdauer. Eine innenliegende Parallelführung garantiert eine äußerst präzise Arbeitsoperation.

POWERFLEX by Roscamat – ein Synonym für flexibles, leichtgängiges und ergonomisches Arbeiten in der täglichen 

Anwendung. 

	 Die Einsatzgebiete:
	 • Werkzeug- und Formenbau

	 • Kunststoffverarbeitende Industrie

	 • Blechbearbeitung

	 • Maschinenbau

	 • Automobilindustrie

	 • Lohnfertigungsbetriebe

	 • Behindertenwerkstätten

	 • Universitäten

	 • Überbetriebliche Ausbildungsstätten

	 • Werkzeugmaschinenhändler

	 • Handwerksbetriebe

Garantie
Unsere Produkte haben eine volle einjährige Garantie auf Herstellerfehler der Maschine. Die Garantie deckt keine 

Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Verwendung und Handhabung oder Verwendung des Arms für einen 

anderen, als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Unsere Garantie deckt Arbeit und Teile während 

des Zeitraums von einem Jahr ab.

war Gewindeschneiden noch nie
So einfach



• Garantierter 90 Grad-Winkel

• Vermeidung von Werkzeugbruch

• Lange Werkzeugstandzeiten

• Ergonomisch in der Handhabung

• Überragende Zuverlässigkeit

• �Wirtschaftlich durch Robustheit und 
Langlebigkeit

• Energieeffizientes Arbeiten

• Arbeitssicherheit durch geschlossene Bauart

• �Müheloses Eindrehen von Ensat & Helicoil 
Gewindehülsen

• Einfaches Gewindeformen

Der elektrische 
Weg, Ihre 

Produktionskosten 
zu senken
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POWERFLEX

MOSQUITO

Im Vergleich zu pneumatischen Gewindeschneidarmen hat der Mosquito mit seinem elektronischen Antrieb eine  

deutlich geringere Lärmbelastung der Arbeitsumgebung, einen niedrigeren Energieverbrauch, sowie einen 

wartungsfreien Motor. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die stufenlose Drehzahlregulierung bei gleicher 

Krafterzeugung. 

�Leicht und flexibel
Mit der Gewindeschneidmaschine Roscamat Mosquito, sind Sie bereits in der Lage Gewinde 

vertikal und horizontal von M2-M14 zu schneiden.

Mit der kompakten, elektrischen Gewindeschneidmaschine Roscamat Mosquito lassen sich 

sehr leicht und sicher Gewinde in Aluminium, Stahl und Kunststoff schneiden. Auch sehr kleine 

Gewinde wie M2/M3 sind mit dem ausbalancierten, verwindungssteifen und exakt im 90° 

Winkel ausgerichteten Gewindeschneidarm kein Problem. Durch den effizienten wartungsfreien 

Hochfrequenzmotor und akkurat einstellbare Schnitt- und Rücklaufgeschwindigkeit werden 

Gewinde von M2-M14 (Stahl) schnell und sicher geschnitten. Durch den schwenkbaren Gewinde- 

schneidkopf, schneiden Sie auch problemlos horizontale Gewinde. Die sehr kompakte und  

platzsparende Maschine kann über ein Klemmsystem an fast jeder Arbeitsstätte angebracht  

werden, oder alternativ mit einer Adapterplatte an den Siegmund Schweiß- und Spanntisch-

systemen befestigt werden.

Ihre Produktionskosten zu senken
Der elektrische Weg,

• Einfaches Gewindeformen

• Kompakte Größe

• Wartungsfreier Hochfrequenz-Elektromotor

• Verwindungssteif

• �Flexibel an verschiedensten Arbeitsplätzen 
einsetzbar

• �Müheloses Eindrehen von Ensat & Helicoil 
Gewindehülsen

• �Perfekt für M2/ M3 Gewinde geeignet

• Auch für Linkshänder geeignet
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Einphasig

220  
VOLT

Modell  
R·MOSQUITOSCHNEIDEN BIS   

M14 9/16’’

(90 kg/mm2) 
M16 (Aluminium)

Verstellbares 
Kopfelement
VH, 4 x 90°

Beschreibung Kopf- 
element- 

Ausrichtung

Drehzahl
U/min

Kapazität (Stahl 90 kg/mm2) Max.  
Dreh- 

momentMetrisch Zoll

Mosquito 2 Speed – 300/600 VH
Vertikal/ 

Horizontal
300/600 M2-M14 #0 – 9/16” 34

Radius: 765 mm (30”)  
Arbeitshöhe: 515 mm (20”) (o. Werkzeug)

• �220/230 V, einphasig
• �Robuste Aluminiumgusskonstruktion
• �Standfußverstellung
• �Hochfrequenz-Elektromotor
• �Drehzahleinstellung, vorwärts und 

rückwärts
• �Gewindeschneid-Schnellwechselfutter  

der Größe 19/1
• �Vertikales und horizontales  

Schneiden (4 x 90°)
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POWERFLEX

TIGER

Mit der kompakten, elektrischen Gewindeschneidmaschine Roscamat Tiger lassen sich sehr leicht und sicher Gewinde  

in Aluminium, Stahl oder Kunststoff schneiden und formen. Auch sehr kleine Gewinde wie M2/M3 sind mit dem aus- 

balancierten, verwindungssteifen und exakt im 90° Winkel ausgerichteten Gewindeschneidarm kein Problem für Sie. 

Auch lassen sich mit dem Gerät Gewindeeinsätze wie ENSAT & HELICOIL einfach und leicht eindrehen. 

Eine für fast alles
Die Gewindeschneidmaschine Roscamat Tiger zeichnet sich besonders durch ihre große 

Anpassungsfähigkeit aus. Das Kopfelement und der Elektromotor befinden sich am Ende des 

Kipparms und passen sich so an, dass sie sich in Bezug auf Ihren Arbeitsbereich immer im 90° 

Winkel bewegen. Die Maschine ist auch leicht von Linkshändern zu bedienen. Die Drehzahl wird 

über Potentiometer stufenlos geregelt. Die optionale automatische Schmierung und vertikale 

Tiefenregelung sind über die Tasten auf dem „Radialarm“ einstellbar. Die Geschwindigkeit kann 

somit an jeden Gewindetyp angepasst werden. 

Ausgestattet mit einem einphasigen 220 V HOCHFREQUENZMOTOR mit 1000 Watt und 50/60 

Hz kann das modulare System, welches aus einer Reihe von sieben Schnellwechselmodulen 

(Untersetzungsgetrieben) besteht individuell angepasst werden. Dadurch stehen Ausgangs-

geschwindigkeiten zur Verfügung, die es ermöglichen, die Geschwindigkeit individuell anzu-

passen. Das Gerät kann überall dort eingesetzt werden, wo es eine Steckdose gibt. Die sehr 

kompakte und platzsparende Maschine kann über ein Klemmsystem an fast jeder Arbeitsstätte 

angebracht werden, oder alternativ mit einer Adapterplatte an den Siegmund Schweiß- und 

Spanntischsystemen befestigt werden.

für professionelle Ansprüche
Die Gewindeschneidmaschine

• �Kann sehr individuell an den Kundenwunsch 
angepasst werden (Drehzahlen/ Optionen: 
Schmiersystem, Tiefeneinstellung)

• �Starker Motor (bis M27) und trotzdem leicht 
und flexibel

• �Müheloses Eindrehen von Ensat & Helicoil 
Gewindehülsen

• Einfaches Gewindeformen 
• Für M2/M3 gut geeignet

• Hohe Drehzahlen für schnelles Arbeiten

• Leicht zu bedienen

• An verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzbar
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Die Gewindeschneidmaschine
Radius: 1160 mm (40”)  
Arbeitshöhe: 535 mm (21”) (o. Werkzeug)

• �Schneiden bis M27 (1‘‘)
• 220/230 V, einphasig
• Hochfrequenz-Elektromotor
• �Drehzahleinstellung, vorwärts  

und rückwärts
• 1 Motor, 7 Übersetzungen
• 7 Wechselgetriebe
• Robuste Aluminiumgusskonstruktion

Verfügbare Optionen

• Vertikales Schneiden
• �Vertikales und horizontales  

Schneiden (4 x 90°)
• Werkzeugschmierung mit Timer
• Einstellung der Gewindetiefe

Modell  
R·Tiger

SCHNEIDEN BIS   

M27 1’’

(90 kg/mm2) 
M30 (Aluminium)

Verstellbares 
Kopfelement
VH, 4 x 90°

Beschreibung Kopf- 
element- 

Ausrichtung

Drehzahl
U/min

Kapazität (Stahl 90 kg/mm2)

Metrisch Zoll

Roscamat Tiger Vertikal 90 –1050 M2-M27 #0 – 1”

Roscamat Tiger VH
Vertikal/ 

Horizontal
90 –1050 M2-M27 #0 – 1”

Modulsystem – Wechselgetriebe

Modul Max. 
Dreh-
zahl

Max.  
Drehmoment

Futter-
größe

Kapazität  
(Stahl 90 kg/mm2)

Nm Ft·lb Metrisch Zoll

90 90 150 66 Ø 31 M16-M27 ½” – 1

170 170 79 58 Ø 31 M16-M20 ½” – ¾”

300 300 44 32 Ø 19 M2-M16 #0 – 9/16”

550 550 24 15 Ø 19 M2-M12 #0 – ½”

750 750 17 13 Ø 19 M2-M10 #0 – ¾”

1050 1050 12,5 9 Ø 19 M2-M8 #0 – 5/16”

2100 2100 6 4 Kegel B-16
bohrt Ø 8 mm Alumi-
nium, Gusseisen usw. 

Module für Modelle R-TIGER und R-DRAGON

Einphasig

220  
VOLT
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POWERFLEX

SHARK

Unsere elektrische Gewindeschneidmaschine, Roscamat Shark, ist die stärkste im Maschinenpark. Damit schneiden Sie 

Gewinde von M2 bis M36 in Stahl und M42 in Aluminium. Die Maschine ist standardmäßig voll ausgestattet mit vertikaler 

Schnitttiefeneinstellung und Schmiersystem.

Die Gewindeschneidmaschine Roscamat Shark zeichnet sich besonders durch ihre große Kraft 

und Anpassungsfähigkeit aus. Das Kopfelement und der Elektromotor befinden sich am Ende 

des Kipparms und passen sich so an, dass sie sich in Bezug auf Ihren Arbeitsbereich immer im 

90° Winkel bewegen. Die Maschine ist auch leicht von Linkshändern zu bedienen. Die Drehzahl 

wird über Potentiometer stufenlos geregelt. Dieautomatische Schmierung und vertikale Tiefen-

regelung sind über die Tasten auf dem „Radialarm“ einstellbar. Die Geschwindigkeit kann 

somit an jeden Gewindetyp angepasst werden. Ausgestattet mit einem einphasigen 220 V 

HOCHFREQUENZMOTOR mit 750 Watt und 50/60 Hz kann das modulare System, welches aus 

einer Reihe von sieben Schnellwechselmodulen (Untersetzungsgetrieben) besteht individuell 

angepasst werden. Dadurch stehen Ausgangsgeschwindigkeiten zur Verfügung, die es er-

möglichen, die Geschwindigkeit individuell anzupassen. Das Gerät kann überall dort eingesetzt 

werden, wo es eine Steckdose gibt.

Die elektrische Gewindeschneidmaschine Roscamat Shark ist die stärkste unserer Maschinen. 

Diese kann Gewinde bis M36 in Stahl und M42 in Alu schneiden. Über verschiedene Wechsel-

getriebe hat man die Möglichkeit kleinere Gewinde mit sehr hoher Drehzahl und große mit 

starkem Drehmoment zu schneiden.

elektrischen Gewindeschneidmaschinen
Die Stärkste unserer

• �Einsetzbar von M3-M36 (Stahl)

• �Sehr starke und robuste Maschine

• �Sehr leichtes Handling

• �Schnitttiefeneinstellung inklusive 

• �Schmiersystem inklusive

• �Müheloses Eindrehen von  
Ensat & Helicoil Gewindehülsen

• �Einfaches Gewindeformen

• �An verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzbar



Einphasig

220  
VOLT
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Modell  
R·Shark

Modulsystem – Wechselgetriebe

Modul Max. 
Dreh-
zahl

Max.  
Drehmoment

Futter-
größe

Kapazität  
(Stahl 90 kg/mm2)

Nm Ft·lb Metrisch Zoll

40 40 340 251 Ø 48/3 M27-M36 ½” – 1 3/8”

75 75 185 136 Ø 31/2 M18-M27 5/16” – 7/8”

140 140 95 70 Ø 31/2 M18-M22 5/16” – ¾”

320 320 44 32 Ø 19/1 M2-M16 #0 – 9/16”

500 500 28 21 Ø 19/1 M2-M120 #0 – 7/16”

900 900 15 11 Ø 19/1 M2-M8 #0 – 5/16”

Module für Modell R-Shark

Radius: 1215 mm (48”)  
Arbeitshöhe: 636 mm (32”) (o. Werkzeug)

• �Schneiden bis M36 (1-3/8‘‘)
• �Schneiden bis M36 (1-3/8‘‘), horizontal
• �220 V, einphasig
• �Hochfrequenz-Elektromotor
• �Elektronische Drehzahlanzeige
• �Drehzahleinstellung, vorwärts und 

rückwärts
• �1 Motor, 6 Übersetzungen
• �6 Wechselgetriebe
• �Werkzeugschmierung mit Timer
• �Einstellung der Gewindetiefe
• �Robuste Aluminiumgusskonstruktion

Verfügbare Optionen

• Vertikales Schneiden
• �Vertikales und horizontales  

Schneiden (4 x 90°)

Beschreibung Ausrichtung Drehzahl
U/min

Kapazität (Stahl 90 kg/mm2)

Metrisch Zoll

Roscamat Shark Vertikal 40–900 M2-M36 #0 – 1 3/8”

Roscamat Shark VH
Vertikal/ 

Horizontal
40–900 M2-M36 #0 – 1 3/8”

SCHNEIDEN BIS   

M36 1-3/8’’

(90 kg/mm2) 
M42 (Aluminium)

Verstellbares  
Kopfelement,  

VH, 4 x 90°



• �Extreme Reichweite R > 2000 mm /  
Ø 4000 mm

• �Einfaches Handling trotz großen 
Gewindeschneidarm

• Gewindeschneiden in jedem Winkel

• Verwindungssteif

• Einfaches Gewindeformen

• �Müheloses Eindrehen von Ensat & Helicoil 
Gewindehülsen
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POWERFLEX

DRAGON

Ihre Produktionskosten zu senken
Der elektrische Weg,

Mit seinem elektronischen Antrieb ermöglicht der Dragon eine äußerst geringe Lärmbelästigung der Arbeitsumgebung, 

einen niedrigen Energieverbrauch, so wie die weitestgehende Vermeidung von Wartungskosten. Ein weiterer wesent-

licher Vorteil ist die stufenlose Drehzahlregulierung bei gleicher Krafterzeugung. 

Durch den effizienten wartungsfreien Hochfrequenzmotor, sowie akkurat einstellbare Schnitt- und Rücklaufgeschwindig- 

keit werden Gewinde von M2-M27 (Stahl) schnell und sicher geschnitten. Durch den schwenkbaren Gewindeschneid-

kopf schneiden Sie auch leicht horizontale Gewinde. 

Durch den wartungsfreien Hochfrequenz-Elektromotor mit 220V-240V und 50/60Hz benötigen Sie zum Betreiben der 

Maschine lediglich eine 230V Steckdose und sind dadurch nicht mehr ortsgebunden.

Die elektrische Gewindeschneidmaschine, Roscamat Dragon können Sie mit der Roscamat Tiger 

vergleichen, allerdings hat der Dragon einen unschlagbaren Arbeitsradius. Sie können mit dem 

Roscamat Dragon, Gewinde von M2 bis M27 in Stahl in einem Radius von über 2,20 m und in jedem 

beliebigen Winkel halten und schneiden. Die Gewindeschneidmaschine Roscamat Dragon zeichnet 

sich besonders durch ihre große Reichweite aus, so dass Sie problemlos z.B. große gelaserte Bleche 

bearbeiten können. Die Maschine besteht aus einem Radialarm, der beide Gelenkarme trägt. 

Der Mehrfachpositionskopf ist eine Doppelschwenkgelenkvorrichtung, die es ermöglicht, beide 

Schwenkstifte zu ver- und entriegeln, um den Kopf so zu positionieren und blockiert zu halten, um in 

jeder Raumposition zu arbeiten. 

Die automatische Schmierung ist über die Tasten auf dem „Radialarm“ einstellbar. Über Potentio-

meter können Sie die Geschwindigkeit an jeden Gewindetyp anpassen. Sie können die Maschine 

auch leicht als Linkshänder bedienen. 
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Radius: 2255 mm (89”)  
Arbeitshöhe: 1139 mm (45”) (o. Werkzeug)

• �Schneiden bis M27
• Multipositionsschneidkopf
• �Hochfrequenz-Elektromotor 220 V 
• Drehzahleinstellung, vorwärts/rückwärts
• �Gewindeschneid-Schnellwechselfutter 

Ø31 und Ø19
• 7 Wechselgetriebe
• Robuste Aluminiumgusskonstruktion

Verfügbare Optionen

• Vertikales Schneiden  
• �RHM Multiposition: Schneiden  

in jedem Winkel
• �RHC Multiposition: Schneiden 

in jedem Winkeln konstant
• Werkzeugschmierung, E

Modell  
R·Dragon V / 
RHM / RHC

Beschreibung Kopf- 
element- 

Ausrichtung

Kapazität (Stahl 90 kg/mm2)

Metrisch Zoll

ROSCAMAT Dragon Vertikal M2-M27 #0 – 1”

ROSCAMAT Dragon V -E- Vertikal M2-M27 #0 – 1”

ROSCAMAT Dragon RHM
Multiposition 

Manuell
M2-M27 #0 – 1”

ROSCAMAT Dragon RHM -E-
Multiposition 

Manuell
M2-M27 #0 – 1”

ROSCAMAT Dragon RHC
Multiposition 

Konstant
M2-M27 #0 – 1”

ROSCAMAT Dragon RHC -E- Konstant M2-M27 #0 – 1”

Module siehe Tiger Seite 43

SCHNEIDEN BIS  

M27 1’’

(90 kg/mm2) 
M30 (Aluminium)

Dragon V

Dragon RHM Dragon RHC

Einphasig

220  
VOLT
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WERKZEUGAUFNAHMEN

Starre Gewindeschneidfutter
Starre Gewindeschneidfutter eignen 
sich vor allem für die Aufnahme von 
Senkern, Bohrern, Reibahlen oder 
Schraubvorrichtungen.

Metrisch Futter-Ø Aufnahme
DIN Ø

Norm

M2 19/1 2,8 x 2,1 DIN 371

M3 19/1 3,5 x 2,7 DIN 371

M4 19/1 4,5 x 3,4 DIN 371

M5 19/1 6,0 x 4,9 DIN 371

M6 19/1 6,0 x 4,9 DIN 376

M7 19/1 7,0 x 5,5 DIN 376

M8 19/1 8,0 x 6,2 DIN 376

M10 19/1 10,0 x 8,0 DIN 376

M12 19/1 9,0 x 7,0 DIN 376

M14 19/1 & 31/2 11,0 x 9,0 DIN 376

M16 19/1 & 31/2 12,0 x 9,0 DIN 376

M18 31/2 18,0 x 14,5 DIN 376

M20 31/2 16,0 x 12,0 DIN 376

M22 31/2 18,0 x 14,5 DIN 376

M24 31/2 & 48/3 18,0 x 14,5 DIN 376

M27 31/2 & 48/3 20,0 x 16,0 DIN 376

M30 31/2 & 48/3 22,0 x 18,0 DIN 376

M33 48/3 25,0 x 20,0 DIN 376

M36 48/3 28,0 x 22,0 DIN 376

M39 48/3 32,0 x 24,0 DIN 376

M42 48/3 32,0 x 24,0 DIN 376

Metrisch Futter-Ø Schneid-
tiefe

MS 19/1 100 mm

M5-M6 Ø19/1 100 mm

M8 Ø19/1 100 mm

M10 Ø19/1 120 mm

M2-M14 Ø19/1 150 mm

Gewindeschneidfutter  
mit Sicherheitskupplung
Mit anpassbarer Sicherheitskupplung, 
schützt Gewindeschneider vor Bruch.

Futtergröße 19/1  
Länge = 80 mm
Werkzeugverlängerung für schwer 
erreichbare Stellen.

Bohrfutter 
Einzellösung zum mühelosen 
Bohren weicher Werkstoffe.

Reduziereinsatz
Zum Anpassen verschiedener Gewinde-
schneidfuttergrößen.
4 Typen: Reduzierung 48/31, Reduzierung 
31/19, Reduzierung 48/19, Reduzierung 
19/13

Schneideisenhalter
Verschiedene Größen abhängig 
vom Schneideisendurchmesser bzw. 
der metrischen Größe.

Helicoil-Eindrehwerkzeuge Ensat-Eindrehwerkzeuge
Dieses Sonderwerkzeug abhängig von Größe der Gewinde-
einsätze verwenden. 



ZUBEHÖR

Beschreibung Abmessungen Serien

mm Zoll

Kleine Klemme N/A N/A • •

Große Klemme N/A N/A • • • •

Magnethalter 150 x 150

Magnethalter Ø 200 •

Magnethalter Ø 200 • •

Adapterplatte 200 x 200 • • • •

Beschreibung Abmessungen Serien

mm Zoll

Kleiner Tisch 500 x 500 x 900 19 11/16” x 19 11/16” x 35 7/16” •

Mittlerer Tisch 850 x 850 x 850 33 7/16” x 33 7/16” x 33 7/16” • • • •

Großer Tisch 1100 x 850 x 850 43 5/16” x 33 7/16” x 33 7/16” • • • •

28er Siegmund Arbeitstisch 
mit Schubladen

1200 x 800 x 885 47 4/16" x 31 7/16" x 35 7/16 • • • •

Beschreibung Abmessungen Serien

mm Zoll

Pneum. Heber 550 21 5/8” • • • •

Säule 740 13 ¾”x 13 ¾” x 29 ½” • • • •

Wagen 40 27 9/16” x 27 9/16” x 9/16” • • • •

Pneum. Heber 2000 13 25/32” x 13 25/32” x 76 5/32” • • • •

Armverlängerung 1000 39 3/8” x 10 7/8” • • • •
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Fröhlich & Dörken GmbH
Stefansbecke 44 | 45549 Sprockhövel | T +49 2339 123-80 | F +49 2339 123-23 

powerflex@fud.de | www.powerflex24.de

www.powerflex24.de

Ihr Ansprechpartner im Außendienst:

Felix Hertz

T	 +49 2339 123-67
M	 +49 171 6219739
E	 felix.hertz@fud.de

Ihr Ansprechpartner im Innendienst:

Tobias Lindemann

T	 +49 2339 123-46
E	 tobias.lindemann@fud.de 05
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